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Modelo de máquina

XSMART3
Sierra automática con dos postes

Breve descripción

Sierra de cinta hidráulica automática de doble columna y descenso vertical, dotada de control numérico que
permite establecer la longitud y la cantidad del corte. Totalmente cerrada para una mejor seguridad de uso, fácil
aeccesibilidad para la operación de limpieza y mantenimiento.

 
Scan the video

 
Capacidad de corte a 0º                 Redondo: 310mm - Cuadrado: 310mm - Rectángulo: 340x310mm                         
Capacidad de corte a 0º por pieza (C45) 250mm                                                                            
Capacidad de corte de vigas             Máx.340x250mm - Mín.130x10mm - Desperdicio mínimo:280mm                          
Capacidad de corte mínima               15mm                                                                             
Dimensión de la cuchilla                3730x34x1,1mm                                                                    
Inclinación de la cuchilla              0º                                                                               
Motor de la cuchilla                    3 KW                                                                             
Carrera carro avanzador (repetible)     500 mm                                                                           
Motor carro avanzador                   0,75 KW                                                                          
Desperdicio mínimo                      90mm                                                                             
Velocidad de la cuchilla                15/100 m/mm                                                                      
Motor de central hidráulica             0,75 KW                                                                          
Capacidad de desperdicio de central hidr 20 l                                                                             
Capacidad de desperdicio de refrigerante 50 l                                                                             
Dimensión- Peso- Zona de trabajo        1950x1755x1965mm-1650 kg - 920mm                                                 
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XSMART3

 
Características
 

Pantalla táctil                                                                 
La máquina está equipada con una pantalla táctil de 7 "con una interfaz intuitiva
y fácil de usar que le permite modificar y administrar todos los parámetros de
corte.   

 
Arco de corte                                                                   
XSMART monta un arco con una estructura rígida monobloque electrosoldada con
dos columnas que permite obtener la máxima calidad de corte, reduciendo las
vibraciones. La hoja tiene un ángulo de 30 ° para reducir la tensió durante el
trabajo; este sistema permite optimizar los rendimientos de corte y hacer del
XSMART3 la herramient ideal para aplicaciones industriales y para el artesano. 

 
Carro avanzador con rodillos integrados                                         
XSMART está dotada de un carro avanzador de carrera única de 500m y mesa de
rodillos integrada. El carro se mu mediante un husillo de esferas y motor eléctrico
gestionado por un inverter con una estructura portable para t mejor resistencia y
facilidad de movimiento del material.  

 
Mordaza de carrera total                                                        
XSMART3 está dotada de una mordaza hidráulica de carrera total para sujetar el
material antes y después del corte de la pieza.   
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XSMART3

 
Limpieza de la cuchilla                                                         
La máquina está equipada de serie con un cepillo de limpieza con hoja de fibra de
nailon para eliminar los des durante el proceso de corte.   

 
Pistola de lavado                                                               
La sierra automática Premium y las automática y semiautomáticas de la Maxi Line
están dotadas de una pistola d integrada para la eliminación de residuos de
material del área de trabajo para mantener la máquina siempre en perfecta
eficiencia.  

 
Patín guía de la cuchilla                                                       
El patín guía la cuchilla con insercciones de metal duro y rodamientos esféricos
para el alinieamiento óptimo El patín móvil se mantiene automáticamente cerca
de la zona de corte.   

 
Regulador de presión                                                            
La máquina está equipada de serie con un sistema de regulación de la presión de
cierre de ambas pinzas (la del carro avanzador y la fija). Este sistema le permite
cortar incluso espesores pequeños.   
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XSMART3

 
Evacuador de desperdicio                                                        
XSMART está equipada de serie de un evacuador de residuos para mantener
limpia el área de trabajo.    

 
Motorreductor Boniglioli                                                        
XSMART está equipada con un motorreductor Bonfiglioli para la máxima eficiencia
y fiabilidad.    

 
Industry 4.0 Ready- SAWFACTORY (Opcional)                                       OPTIONAL
Todas las sierras automáticas IMET con CNC se pueden conectar a la red de la
empresa mediante modem: está disponible también el software SawFactory
dedicado para teleservicio, asistencia, programación y gestión remota del proceso
de corte.  Scopri SAWFACTORY: https://bit.ly/2FKicfO  

 
Sistema de lubrificación mínima (Opcional)                                      OPTIONAL
Es posible pedir para cualquier máquina la lubrificación mínima que anule la
dispersión del líquido refrigerante típico del uso del aceite emulsionable, la
duración de la cuchilla no se ve de ninguna ma perjudicada. Capacidad de
desperdicio 1.3 litos.  
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Láser de seguimiento (Opcional)                                                 OPTIONAL
Para optimizar el flujo de trabajo del operador está disponible un sistema de
seguimiento de líneas de corte por láser.   

 
Kit Deluxe (Opcional)                                                           OPTIONAL
Para incrementar las prestaciones de la XSMART3 está disponible como opción el
DELUXE KIT: 3 opciones en una oferta única dedicada a optimizar el flujo de
trabajo con XSMART3. DELUXE KIT incluye: control de desviación de la cuchilla,
SMART START (sistema de arranque inteligente) y visualización de velocidad de
desce en la pantalla. 

 
Dispositivo hidráulico para corte de vigas (Opcional)                           OPTIONAL
Dispositivo hidráulico para el corte de haz. La capacidad máxima de corte de haz
es 340x250mm, la mínima es 130x10mm. Aplicando el corte de haz, el desperdicio
mínimo es 280mm.   

 
Utilización del corte de vigas(Opcional)                                        OPTIONAL
En caso de uso de la máquina para el corte de una sola pieza, es posible efectuar
el corte con un desperdicio mínimo de 100mm incluso con el dispositivo de corte
de haz montado: el operador debe desconecta los tubos de los pistones de corte
que estén cerca de la mordaza (usando acoplamientos rápidos) y mover el pis
lateralmente hacia la mordaza (con Deluxe Kit, capacidad: 60mm). 
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Adaptador entre el transportador de rodillos de carga y la máquina 
(Opcional)   

OPTIONAL
Elemento de conexión mediante la mesa de rodillos por el lado de carga y
XSMART3.    

 
Mesa de rodillos de carga/descarga- 1º elemento (Opcional)                      OPTIONAL
RTSPRW50
Mesa de rodillos para carga y descarga lateral. Elemento individual de 2 m con 2
pedestales.    

 
Mesa de rodillos de carga/descarga - siguiente elemento (Opcional)              OPTIONAL
RTSSEW50
Mesa de rodillos compatible con el lado de carga y descarga. Siguiente elemento
de 2m.    

 
Pareja de rodillos verticales (Opcional)                                        OPTIONAL
RI-W50
Se recomienda un par de rodillos verticales cuando se utiliza el dispositivo de
corte de paquetes. Número máximo de pares 6 cada transportador de rodillos de 2
m.   

 


