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Modèle de la machine

BS 400 SHI
Scie semiautomatique pour coupe de aciers

Brève description

Scie hydraulique semiautomatique per coupe de pleins et profils de moyenne production aussi en matériaux à
haute résistance. BS 400 SHI peut effectuer coupes à angle jusqu'à 45° à droite, 60° à gauche. Cette machine à scier
est l'outil idéal pour coupe d'acier et fonte.

 
Scan the video

 
Angle de coupe à 90°                    Rond : 310mm - Carré: 280mm - Rectangule: 400x250mm                              
Angle de coupe à 45° gauche             Rond : 280mm - Carré: 270mm - Rectangule: 300x220mm                              
Angle de coupe à 45° droite             Rond : 280mm - Carré: 270mm - Rectangule: 300x220mm                              
Angle de coupe à 60° gauche             Rond : 210mm - Carré: 200mm - Rectangule: 200x200mm                              
Capacité de coupe à 0° pour pleains C45 250mm                                                                            
Capacité de coupe en paquet             Max: 280x160mm - Min. 90x10mm                                                    
Dimensions lame à ruban                 4020x34x1.1mm                                                                    
Vitesse lame                            37/74 m/min                                                                      
Moteur lame                             18-100 m/min                                                                     
Moteur lame                             1.5/2.2KW                                                                        
Moteur lame ESC                         2.2KW                                                                            
Hauteur du plan de travail              940mm                                                                            
Poids                                   680Kg                                                                            
Dimensions                              1530x1790x2240mm                                                                 
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BS 400 SHI

 
Caractéristiques
 

Zone de travail                                                                 
Large plan de travail pivotant avec l'archet pour éviter de détériorer la base
pendant le processus de coupe. Plan sur base (460 mm) tournante sur billes avec
palier de butée prérégler pour les angles 0° et 45°   

 
Dispositif mécanique palpeur                                                    
BS 350 SHI est équipée d'un dispositif mécanique de détection du matériel qui
permet d'Optimiser le processus de coupe avec une approche rapide du matériel
et passer automatiquement en avance de coupe régler a l'aide du régulateur
d'avanc.  

 
Archet en acier                                                                 
Archet en acier à section tubulaire fermé avec poulies à 360mm et carter protège-
lame avec charnières et piston d'appui pour un remplacement rapide et facile de
la lame. La hauteur de la lame de 34 mm permet de optimiser la performance en
production, tension de 2000kg/cm2 avec réglage frontal et microinterrupteur de
contrôle. 

 
Fin coupe à lame inclinée                                                       
BS 400 SHI utilise un système de fin coupe à lame inclinée pour optimiser les
temps et réduire l'effort sur la lame. La lame inclinée permet aussi un meilleure
pénétration dans le matériel, les pleins aussi: de façon que la lame travaille
toujours sur une section et pas sur une pièce pleine.  
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BS 400 SHI

 
Motoréducteur                                                                   
BS 400 SHI est équipée avec motoréducteur en fonte.    

 
Etau hydraulique                                                                
Avec guides réglables glissantes de façon transversale sur le plan de travail et avec
approche rapide.    

 
Vitesse de la lame (Optional)                                                   OPTIONAL
Grâce au variateur de vitesse, BS 400 SHI peut couper matériaux différents comme
fonte et aciers, en assurant une capacité de coupe maximale et homogène sur
toute la surface.   

 
Ecran LCD (Optional)                                                            OPTIONAL
Il est disponible pour ces machines l'écran LCD dédié à la visualisation de l'angle
de coupe défini. L'appareil est placé sous le panneau de commande principal, fixé
au support.   
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BS 400 SHI

 
Coupe en paquet (Optional)                                                      OPTIONAL
000951-13
BS 400 SHI offre la possibilité d'installer un dispositif mécanique pour coupe en
paquet. Pour couper à degrés, il est nécessaire d'enlever le dispositif afin de
permettre le mouvement de l'archet et du plan de travail. Capacité de coupe en
paquet: max. 280x160mm, min. 90x10mm. Pas compatible avec l'etau
hydraulique vertical pour le cote de dechargement. 

 
Etau vertical (Optional)                                                        OPTIONAL
XT40002
Etau hydraulique pour coté déchargement. Pas compatible avec le dispositif pour
le coupe en paquet.    

 
Synchronisation ARCHET-RTD-RTP (Optional)                                       OPTIONAL
000910
Système de synchronisation entre mouvement de l'archet et rouleaux de
chargement/déchargement.    

 
Réducteur de pression (Optional)                                                OPTIONAL
000965
Pour étau hydraulique    
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BS 400 SHI

 
Installation de lubrification minimale (Optional)                               OPTIONAL
000947-05
Disponible la lubrification minimale afin d'éviter la dispersion du liquide
réfrigérant comme d'habitude dans l'utilisation des huiles émulsionnables. La
durée de la lame est préservée.   

 
Laser de traçage (Optional)                                                     OPTIONAL
    

 
Commande à pèdale (Optional)                                                    OPTIONAL
000970
Avec cable et fiche pour connexion au tableau.    

 
Connexion pour table à rouleaux (Optional)                                      OPTIONAL
RAB51S
Elément de connexion pour table à rouleaux de chargement avec deux rouleaux    
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BS 400 SHI

 
Table à rouleaux de chargement/déchargement (Optional)                          OPTIONAL
RTSPRW50
Premier élément compatible pour coté de chargement et coté de déchargement.
Longueur 2m, charge utile 700 kg.    

 
Table à rouleaux de chargement/déchargement (Optional)                          OPTIONAL
RTSSEW50
Elément suivant pour table à rouleaux compatible avec coté de chargement et
déchargement. Longueur 2m, charge utile 600 kg.   

 
Table à rouleaux déchargement avec tige millimètrée (Optional)                  OPTIONAL
RTMPRW50
Premier élément compatible pour coté de déchargement. Equipé avec tige
millimétrée et butée de mesure Longueur 2m, charge utile 700kg.   

 
Table à rouleaux déchargement avec tige millimètrée (Optional)                  OPTIONAL
RTMSEW50
Elément suivant pour table à rouleaux compatible avec coté de déchargement.
Table équipée avec tige millimétrée et butée de mesure. Longueur 2m, charge
utile 600kg.   
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BS 400 SHI

 
Table à rouleaux de déchargement avec mesure visualisée (Optional)              OPTIONAL
RTD
Table à rouleaux coté déchargement avec mesure visualisée et positionnement
manuel. Disponibilité: -longueur de mesure 2m, charge utile 700kg; -longueur de
mesure 4m, charge utilea 1300kg; -longueur de mesure 6m, charge utile 1900kg; 

 
Table à rouleaux de déchargement avec butée motorisée (Optional)                OPTIONAL
RTP
Table à rouleaux de déchargement avec butée motorisée et présélection par
clavier des plusieurs longueurs. Disponibilité: -longueur de mesure 3m, charge
utile 1300kg; -longueur de mesure 6m, charge utile 1900kg; -longueur de mesure
9m, charge utile 2700kg;

 
Table à rouleaux de déchargement avec lecture digitale (Optional)               OPTIONAL
RTL
Table à rouleaux de déchargement avec lecture digitale et déplacement manuel.
Disponibilité: -longueur de mesure 3m, 3 pieds, charge utile max 3000kg -
longueur de mesure 6m, 5 pieds, charge utile max 6000kg -longueur de mesure
9m, 5 pieds, charge utile max 9000kg 

 
Pair de roulaux verticaux (Optional)                                            OPTIONAL
RI-W50
Pair de rouleaux verticaux de conteniment in acier pour RTS.    

 


