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Modelo de máquina

CUBO 300 E FLAT
Sierra automática por control electrónico

Breve descripción

CUBO 300 E FLAT es la nueva sierra automática IMET, parte de la innovadora serie de CUBO. Dotada de control
electrónico es un instrumento de trabajo profesional de gran simplicidad de uso, ideal para la producción en serie
de tubo, barra y perfiles de mediana dimensiones. CUBO está dotada de rotación manual del arco y carro avanzador
integrado.

 
Capacidad de corte a 0º                 Redondo: 255mm - Cuadrado: 230mm - Rectángulo: 300x180mm                         
Capacidad de corte a 45º                Redondo: 210mm - Cuadrado: 190mm - Rectángulo: 200x160mm                         
Capacidad de corte a 60º                Redondo: 135mm - Cuadrado: 110mm - Rectángulo: 130x100mm                         
Capacidad de corte a 0º por pieza (C45) 180mm                                                                            
Motor de la cuchilla                    1.5/1.8KW                                                                        
Velocidad de la cuchilla                18/100m/min                                                                      
Dimensión de la cuchilla                Redx27x0.9mm - Cuadrado: 100mm - Rectángulo: 9mm                                 
Altura de la zona de trabajo            870mm                                                                            
Carrera del carro avanzador             515mm                                                                            
Motor del carro avanzador               0.75mm                                                                           
Longitud mín. de corte en ciclo automáti 15mm                                                                             
Peso                                    850kg                                                                            
Dimensión                               1940x1680x1830mm                                                                 
Altura de la zona de trabajo            870mm                                                                            



PAG. 2

IMET SPA
Località tre fontane, 6 - 24034
Cisano Bergamasco (BG) Italy
Tel +39 035 4387911 | Fax +39 035 787066
imet@imetsaws.com
www.imetsaws.com

CUBO 300 E FLAT

 
Características
 

CUBO Series                                                                     
CUBO Series es la línea de sierras automáticas IMET diseñada para optimizar la
experiencia de uso del usuario gracias a la introducción de diversas innovaciones
estilísticas y funcionales. La facilidad de uso, la perfect seguridad del operario
durante el proceso de corte la convierte en la herramienta de trabajo ideal para
cada  

 
Control electrónico                                                             
El proceso de corte se gestiona mediante control electrónico que permite
preseleccionar desde el teclado el número de piezas para cortar (1-9999), el
número de carrera del carro avanzador (1-29). El control permite seleccionar una
longitud de corte y colocar el tornillo de banco sobre el material gracias al
dispositivo de acercamiento rápido. 

 
Posicionamiento manual                                                          
CUBO 300 E FLAT está dotada de un mando para el posicionamiento manual de
longitud de corte con lectura digital.   

 
Carro avanzador                                                                 
El carro avanzador tiene una carrera máxima de 515mm. El deslizamiento se
realiza sobre unas barras de cromo d de posicionamiento gracias al avance
mediante el cilíndro hidráulico. El carro avanzador va sobre una placa fl para
facilitar la carga de material no recto.  

 



PAG. 3

IMET SPA
Località tre fontane, 6 - 24034
Cisano Bergamasco (BG) Italy
Tel +39 035 4387911 | Fax +39 035 787066
imet@imetsaws.com
www.imetsaws.com

CUBO 300 E FLAT

 
Dispositivo mecánico palpador                                                   
CUBO 300 E FLAT está dotada de un dispositivo automático de detección del
material de corte para optimizar el proceso de corte facilitando el acercamiento
del material y regulando la operación del final del corte mediante
microinterruptor.  

 
Limpieza de la cuchilla                                                         
CUBO 300 E FLAT está equipado con un cepillo de limpieza de hoja de nailon
motorizado para garantizar la máxim durante el proceso de corte.   

 
Cuchilla                                                                        
La hoja de sierra bimetálica (dimensión: 2765x27x0,9mm - Opcional) es facilmente
sustituible. La cuchilla de l E FALT, tensión de 1700kg/cm2 para garantizar la
máxima precisión y una drástica reducción del tiempo de corte   

 
Variador de velocidad                                                           OPTIONAL
ESC
Variador de velocidad con inverter para velocidad de la hoja 18-100m/min.    
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CUBO 300 E FLAT

 
Sistema de lubrificación mínima                                                 OPTIONAL
000947-05
Es posible solicitar para cualquier máquina la lubrificación mínima que anule la
dispersión de líquido refrigerante típico del uso del aceite emulsionable, la
duración de la cuchilla no se ve de ninguna ma afectado. En cajón con boquilla y
depósito de 1,3 l.  

 
Láser de seguimiento                                                            OPTIONAL
    

 
Reductor de presión                                                             OPTIONAL
000964
Para la CUBO 300 E FLAT está disponible un kit de 2 reductores de presión para la
mordaza hidráulica.    

 
Mesa de rodillos de carga/descarga                                              OPTIONAL
RTSPRW50
Transportador de rodillos compatibles tanto para el lado de carga como de
descarga  de la CUBO 300 E FLAT. 1º longitud de 2m, capacidad máx. 700kg.   
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CUBO 300 E FLAT

 
Mesa de rodillos de carga/descarga                                              OPTIONAL
RTSSEW50
Siguiente elemento para el transportador de rodillos compatible tnato para lado
de carga como de descarga. Lon 2m, capacidad máx.600kg.   

 
Conexión para mesa de rodillos                                                  OPTIONAL
RABCUC
Elemento de conexión para mesa de rodillo, por lado de carga.    

 
Pareja de rodillos verticales                                                   OPTIONAL
RI-W50
Par de rodillos de contención de acero verticales. Máximo 2 pares por cada
elemento de 2 m; utilizar sin cubierta de rodillos.   

 


