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MODELLO MACCHINA:

VELOX 350 AF-NC 90°
Segatrice a disco automatica per alluminio

BREVE DESCRIZIONE

La troncatrice a disco automatica VELOX 350 AF-NC 90° è uno strumento di lavoro sviluppato per il taglio di
alluminio e per tagli solo a 0°. La macchina può tagliare alluminio, leghe leggere, estrusi e sezioni piene. Il grande
vantaggio di questo modello è lo sfrido finale di soli 30 mm. Disponibile in due versioni: carro avanzatore con
pistone o cinghia.

 
Scan the video

 
Capacità di taglio a 0°                 Tondo: 120mm - Quadrato: 105mm - Rettangolo: 200x80mm                            
Capacità di taglio per solidi           120mm                                                                            
Sfrido minimo                           30mm                                                                             
Velocità disco                          3600rpm                                                                          
Diametro disco                          350mm                                                                            
Motore disco                            2.2KW (3KW in opzione)                                                           
Corsa del carro avanzatore              520mm (in opzione F1200 per versione con cinghia)                                
Lunghezza minima tagliabile             15mm                                                                             
Altezza del piano di lavoro             930mm                                                                            
Capacità serbatoio liquido refrigerante 40l                                                                              
Peso                                    607kg                                                                            
Dimensioni                              1800x1450x1950mm                                                                 
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VELOX 350 AF-NC 90°

 
CARATTERISTICHE
 

Testa in ghisa                                                                  
La testa di taglio in ghisa monoblocco permette di evitare vibrazioni e
rallentamenti durante il taglio; un pistone verticale ottimizza il bloccaggio del
materiale, facilitando tempi e modalità di lavoro per l'operatore.  

 
Sfrido minimo                                                                   
VELXO 350 AF-NC 90° è ottimizzata per il taglio a 0° e per ridurre lo sfrido a soli
30mm, ideale per la produzione in serie con elevata finitura del pezzo tagliato.   

 
Touch screen 7" (versione con cinghia)                                          
La versione con cinghia è dotata di touch screen display da 7" con possibilità di
impostare e gestire tutti i parametri di taglio tramite un'interfaccia d'utilizzo
innovativa, semplice e funzionale. È possibile impostare diversi programmi e linee
di taglio con diverse lunghezze sulla stessa barra.  

 
Carro avanzatore: versione con cinghia (F500-1200)                              
Il carro avanzatore integrato è movimentato da motore elettrico con inverter e
avanzamento tramite cinghia con encoder, pignone e cremagliera. Corsa singola
massima 550 mm, corsa minima 4 mm e sfrido minimo 30 mm. Disponibile carro
avanzatore F1200. Questa versione (pur con una minore velocità di avanzamento
rispetto alla versione con pistone) è suggerita per chi ha necessità di tagliare, sulla
stessa barra, numerose lunghezze differenti.
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VELOX 350 AF-NC 90°

 
LCD Display (versione con pistone)                                              
Controllo del ciclo di lavoro tramite pannello LCD con tastiera per l'impostazione
dei parametri di taglio (lunghezze e quantità dei pezzi da tagliare). Il pannello
permette di effettuare autodiagnosi per rilevazione e correzione degli errori e di
monitorare il flusso di lavoro, lo stato macchina e l'avanzamento del programma
di taglio in uso. 

 
Carro avanzatore: versione con pistone (F500)                                   
L'alimentazione del materiale avviene tramite cilindro ad aria e riscontro di
misure tramite motore elettrico con encoder e freno. Corsa singola massima 550
mm, sfrido 30 mm e possibilità di impostare diverse lunghezze di taglio. La
versione con pistone permette di avere una maggiore velocità di avanzamento e di
ripetizione delle corse del carro, molto utile in caso di produzione di un numero
di limitato di lunghezze ma con un numero elevato di pezzi di tagliare.

 
Sicurezza                                                                       
Il sistema di apertura del carter copriavanzatore è ritardato per garantire la
massima sicurezza all'operatore E' presente una protezione integrale della lama e
del convogliatore per l'aspirazione dei trucioli con riparo fisso sul lato di scarico.  

 
Motore lama da 3kw e variatore di velocità (Optional)                           OPTIONAL
A-0061
VELOX 350 AF-NC 90° può essere configurata per il taglio di bronzo, ottone e rame.
In caso di utilizzo di questi materiali la troncatrice viene configurata con: motore
lama da 3kw e variatore di velocità ad inverter per 1000-3600rpm.  
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VELOX 350 AF-NC 90°

 
Lubrificazione e vasca di raccoglimento (Optional)                              OPTIONAL
Insieme al variatore, in caso di utilizzo di bronozo, rame e ottone, la macchina
viene configurata con un sistema di lubrificazione ad emulsione, soffiatori per la
pulizia dell'area di taglio e una vasca supplementare di raccoglimento.  

 
Industry 4.0 Ready - SAWFACTORY (Optional)                                      OPTIONAL
918644-02
Le troncatrici automatiche IMET possono essere connesse alla rete aziendale
tramite modem: è disponibile anche il software dedicato SAWFACTORY per
teleserivce, assistenza, programmazione e gestione da remoto del processo di
taglio. Il software permette di traferiire dati e programmi dal PC (dove viene creato
il programma alla macchina tramite USB e di monitorare il taglio tramite APP.
Scopri SAWFACTORY: https://bit.ly/2FKicfO 

 
Aspiratore trucioli (Optional)                                                  OPTIONAL
000921
La macchina può essere dotata di un aspiratore per trucioli completo di
interruttore magnetotermico e tubo doppio flessibile 1,5KW   

 
Piano a rulli per lato scarico (Optional)                                       OPTIONAL
RTSAPRW30
Piano a rulli compatibile per il lato di scarico, 1° elemento, lunghezza 2m, portata
massima 140kg. Rulli in pvc   
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VELOX 350 AF-NC 90°

 
Piano a rulli di scarico - elemento successivo (Optional)                       OPTIONAL
RTSASEW30
Piano a rulli compatible per il lato di scarico, elemento successivo, lunghezza 2m,
portata massima 120kg. Rulli in pvc.   

 
Caricabarre SLB 3000 (Optional)                                                 OPTIONAL
000935-03
Caricabarre a scivolo dedicato per VELOX e SIRO: adatto per tubi (20mm-90mm),
quadrati (80x80mm) per pieni (max 50mm). La struttura in profilati metallici, il
carter anteriore in tubolari e lamiera forata garantiscono la massima protezione
per l'operatore. Completamente automatico, il sistema di gestione permette di di
ottimizzare il flusso di lavoro. Lunghezza 3m. 

 
Caricabarre SLB 6000 (Optional)                                                 OPTIONAL
000935
Caricabarre a scivolo dedicato per VELOX e SIRIO: adatto per tubi (20mm-90mm),
quadrati (80x80mm) per pieni (max 50mm). La struttura in profilati metallici, il
carter anteriore in tubolari e lamiera forata garantiscono la massima protezione
per l'operatore. Completamente automatico, il sistema di gestione permette di di
ottimizzare il flusso di lavoro. Lunghezza 6m. 

 
Caricabarre a fascio                                                            OPTIONAL
Il caricatore a fascio permette di caricare, tramite trasmissione a catena, fasci con
un diametro minimo di 48mm 90mm di massimo. Gestito tramite controllo
numerico CNC, è compatibile con le troncatrici automatiche IMET CNC e permette
di caricare fino a 3 tonnellate di barre con una lunghezza di 6m.  
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VELOX 350 AF-NC 90°

 
Coppia di rulli a V (Optional)                                                  OPTIONAL
RVAW30
Coppia di rulli a V in pvc per fasci e tondi, max 6 coppie ogni elemento da 2 mt
(impiego con macchine già provviste di ganasce a V); da usare senza piano
coprirulli, non utilizzabili con RI-W30 (solo per RTS)   

 
Coppia di rulli verticali di contenimento (Optional)                            OPTIONAL
RIAW30
Coppia di rulli verticali di contenimento in pvc, max 2 coppie ogni elemento da 2
mt; da usare senza piano coprirulli, non utilizzabili con RVW30 (solo per RTS)   

 


